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Retur till poolen Retur från solfångaren 

Till solfångarens inlopp.  
 
Notera att ventilen i detta läge  
stänger  vattnet till solfångaren 
 
När den trubbiga änden pekar in 
mot förbindelsröret går allt vatten 
till solfångare 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Läs igenom hela manualen innan arbetet börjar. 

 
I varje Sun+  paket skall, förutom själva solpanelen, nedan avbildade detaljer finnas: 
Bilderna är inte inbördes proportionerliga; dvs den verkliga storleken  följer inte storleken i bilderna 
 
 

 

 
 
2 st rostfria förankringsband Förpackning med       1 st sammankoppling   1 st stödskena ca 145 cm 
Ca. 60 cm – Används vid 2st O-ringar                Används endast när    Sågas av på mitten  om 
installation på tegeltak. 6 st Bultar                   >2 paneler installeras           endast en panel installeras 
 6 st Muttrar 
 4 st Skruvar 
 
 
I paketet med anslutningar mm skall nedan avbildade detaljer finnas: 
 
 
 
 
 
 
Anslutning Anslutning Anslutning Anslutlning       Skarvrör                  Hållare för         Vacuumventil     2 st övergångar 
Tät Öppen Tät Öppen              50 mm  Ø utv           vacuumventill                                  fr  50 mm Ø inv 
                                50 mm Ø inv                                            50 mm Ø inv                                                                                                             till  38 mm Ø slang                                       
 

                                    
 
 

Styrventil för 32/38 mm Ø slanganslutning.  (utseendet kan variera) 
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Från pump eller sandfilter 
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Montering och inlimning av anslutningar 
 
Slipa med ett fint sandpapper eller tvätta med tinner eller liknande båda ytorna som skall limmas samman. Kontrollera 
att delarna passar lätt i varandra innan du limmar. Sätt lim på båda ytorna. Jämna ut med fingret eller en pensel. 
Sammanfoga direkt. PVC-lim skall användas. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna övergång används bara  
om du valt att installera med  
38 mm Ø slang 

Skruva på en tät anslutning 

Denna övergång används 
bara om du valt att installera 
med 38 mm Ø slang 
 

Skruva på en  
öppen anslutning  
50 mm inv Ø - Utlopp 
 

Limma ihop  
dessa detaljer 

Skruva på en tät anslutning 
ändstoppet 

Inlopp 
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Monteringsexempel där underlaget är takpannor. 
 
Om anläggningen skall placeras på ett tegeltak, använder man träreglarna under takpannorna för att hänga/fästa 
stödskenorna. Se bild nedan. Använd förankringsbanden (ett uppe och ett nere per solpanel) för att hålla fast 
aluminiumstödskenorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I de allra flesta fall är det aktuellt att montera flera paneler sida vid sida och då bör man först placera panelerna 
löst i stödskenorna. Detta underlättar sammankopplingen av panelernas inbördes vattenanslutningar. När du  
vattenmässigt sammankopplat panelerna bultar du fast dem mot stödskenorna. 
 
 
Nedåt                                                             Uppåt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemet installeras helst lutande och i sydlig riktning. Modulerna skall ligga vertikalt och inte horisontellt. Inloppet 
skall vara i nedre delen av anläggningen (vänster eller höger spelar ingen roll). Ex. på utrymmeskrav: 6 paneler 
behöver minst 4,5 x 2m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktigt:  Se till att O-ringarna sitter rätt i anslutningarna. O-ringen behåller sin position lättare om du  
smörjer med lite siliconspray eller liknande. Ge även gängorna lite spray för att undvika kärvning 
 
 
 
Schematisk bild visande flera sammankopplade Sun+   paneler 
 

Sun+ panelen placeras mellan stödskenorna 
Bilderna visar hur förankringsbanden förs på 
övre och nedre stödskena. De skall sedan  
föras in mot centrum i stödskenorna. Sun+ 
panelen fixeras i dessa två stödskenor med 
hjälp av bultar och muttrar.  
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Nedanstående bild visar hur vacuumventilen sätts på plats; dvs. strax före inloppet till Sun+ systemet. 
Studera bilden och lägg märke till att vattnet från inloppet först strömmar in längs hela botten i solfångaren  
för att sedan under uppvärmning strömma upp mot ovansidans ”samlingsrör” och ut mot poolen. In- och  
utloppsanslutningarna måste sitta diagonalt mot varandra. 
 

            
             Utlopp   
          
       
 
 
                  
               
 
 
 
  
Nu kan du ta bort de små transportsäkringarna  (4 st små hakar på varje panel). 
 

På mark eller platt tak, kan en ställning, som bilden till vänster visar,   
komma till användning.  Som av en händelse säljer Primastar sådana 
ställningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 VIKTIGT 
 
 Varje gång du slår på din solfångare kommer luft att pressas ut i poolvattnet. Detta är helt normalt. 

 I många installationer kan Sun+  panelerna skruvas fast i underlaget utan att de rostfria förankrings- 
 skenorna behöver användas. Då fästs helt enkelt stödskenorna i något underlag och panelerna fixeras 
 i stödskenorna med hjälp av bultar och muttrar. 
 
 Låt solfångare-installationen vila i ca. 24 timmar för att ge PVC-limmet tid att härda ordentligt.   
  
 Tänk på att solen är lika viktig för en solfångare som vattnet för sjöfarten. 
 

Uppdaterad 2010-07-15 KJ 

 
 
Postadress: Telefon:   
Kopparmöllegatan 12 042 – 15 82 00   
254 36 HELSINGBORG 042 -  15 75 30     
SWEDEN  Hemsida: www.primastar.nu  E-mail: pooler@primastar.nu  
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